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I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, 

potranno verificarsi nel tempo. Richiedete il documento più aggiornato. Il prodotto è destinato a personale esperto e professionale. Le 

informazioni tecniche contenute sono il risultato di prove di laboratorio e di applicazioni pratiche. Si declina ogni responsabilità che possa 

derivare da un uso non corretto dei prodotti descritti. 
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email: info@teknicaitalia.com – web: www.teknicaitalia.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

idrorepellente 

trasparente 

 

IDROREPELLENTE 
SILOSSANICO 
 
All’acqua 
 
Idrorepellente trasparente per mattoni, cemento faccia vista, pietre, 

tufo, marmi in esterni ed interni a base di resine polisilossaniche 

incolori in soluzione acquosa. Non forma pellicola. 

Costituisce un’efficace protezione verso agenti atmosferici e inquinanti 

urbani senza alterare la traspirabilità del supporto, creando una 

barriera naturale tipo effetto cera, senza alterare l’aspetto estetico 

finale.

 

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE 

Aspetto: liquido 

Peso specifico: 0.98 kg/l 

Resina/legante: Siliconica 

Residuo secco: 25% ± 0,1 

Aspetto del film: Leggermente satinato 

Permeabilità al vapore acqueo: Altissima 

COV: 0.35g/L 

Presa di sporco: Bassa 

Temperatura: 5°C-35°C 

Umidità relativa <60% 

Preparazione: Mescolare prima dell’uso 

Diluizione: Pronto all’uso 

Resa indicativa: 7-10 mq/l per mano 

Numero mani: 1-2 

Essiccazione: 4-6 ore al tatto 

12 ore sopraverniciabile 

24 ore completa 

 

 

 

 

 

 

CAMPI DI IMPIEGO 

Per mattoni, cemento faccia vista, pietre, tufo, marmi in 

esterni ed interni. 

APPLICAZIONE 

Mescolare bene il prodotto. 

Applicare il prodotto, senza diluizione, direttamente sulla 

superficie da proteggere. 

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. 

Nel caso di eccessivo assorbimento del supporto o 

superfici porose, applicare due mani a 

distanza di 4-6 ore. 

Non applicare in caso di pioggia o imminenza di pioggia, 

nebbia, gelo o forte vento. 

 

CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere 

chiuso il recipiente quando non è utilizzato. 

Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed 

altre sorgenti di accensione. 

 

CONFEZIONI 

1 - 5 Litri
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